Точно выполняйте Настоящую Инструкции!
ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению ЛАКА ПОЛУМАТОВОГО
(полимерная композиция Элакор-ПУ ТУ 2312-009-18891264-2009)
Назначение. Для изменения блеска лицевого слоя покрытий и пропиток с глянцевого (полуглянцевого) на полуматовый. 
Для эксплуатации в помещениях и под навесом.
Материалы: Элакор-ПУ Лак Полуматовый Компонент А и Компонент Б.
Для нанесения на полимерные покрытия (полиуретановые, эпоксидные и т.п.)
На свежеуложенное покрытие Элакор-ПУ наносить через 6-12 часов. 
1. Общие требования, рекомендации.
- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы.
- t-ра воздуха, основания от -20°С; t-ра материала от +10°С.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Наносить велюровыми валиками (длина ворса 4мм), стойкими к воздействию растворителей.
- После отбора материала плотно закрывайте тару с материалом.
!!! Не допускайте попадания воды в материал !!! 
2. Подготовка Основания.
Для нанесения по свежеуложенному покрытию подготовки не требуется.
Для нанесения по «старому» покрытию:
- зачистить («заматить») покрытие с помощью наждачной бумаги (зерно 40-60);
- обеспылить поверхность;
- обезжирить поверхность толуолом или ксилолом.
- после высыхания сразу наносить Матовый Лак.
3. Подготовка материала к работе.
Соединить Компонент А и Компонент Б в соотношении 1:1 (по объему).
Тщательно перемешать в течение 3мин дрелью (800-1000 об/мин) с миксером.

Следить, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон». 
4. Нанесение.
Нанести 1 слой Полуматового Лака. Расход 70-90г/м2.
Внимание! Необходимо соблюдать указанный расход, прокрашивать тщательно и равномерно, не оставляя разводов и стыков от валика. В противном случае может появиться разная матовость поверхности. 
После нанесения: через 1сут – можно ходить;
через 3сут – полная механическая нагрузка;
5. После работы.
До следующего использования замочите валики в Лаке. 
6. Меры безопасности при работе.
При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы. В закрытых емкостях применять шланговые противогазы.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь на кожаной подошве, рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом), защитные очки. При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, смоченной керосином (бензином), затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.
Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен. В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. 
Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.
7. Полезные Советы.
7.1. Если при нанесении материал пузырится: основание – влажное, или наносится слишком толстый слой.
7.2. Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или плохо обезжирено.
7.3. Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски): перед нанесением следующего слоя удалите мусор наждачной бумагой (зерно 80-100).
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